
	
  

	
  
	
  

LE TUYAU EN BETON A AME EN TOLE DÕACIER	
  
	
  
	
  

Les tuyaux sont constituŽs par : 
 

− Une ‰me en t™le d'acier cintrŽe et soudŽe longitudinalement, 

− Une armature de rev•tement constituŽe de spires ˆ pas constant et de gŽnŽratrices,  

− Un rev•tement extŽrieur et intŽr ieur en bŽton enrobant  parfaitement les armatures. 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
                    
 
                                
 
                                       La surface "intŽrieure"    Les spires assurent  
                              riche en ciment et tr• s   la rŽsistance aux charges   
                              lisse conf•r e au tuyau un  extŽrieures et ˆ la pression  
                              coefficient d'Žcoulement  intŽrieure 
                              hydraulique excellent  
                              et permanent. 
 
 
 
 
             
                                        L'‰me en t™le mince  Les parois en bŽton,  
                               garantit l'ŽtanchŽitŽ absolue                     extŽrieure et intŽrieure, 
                               et immŽdiate de la conduite                     prot•gent dŽfinitivement les  
                               et participe ˆ la rŽsistance                     aciers contre la corrosion et  
                               aux charges.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CaractŽristiques dimensionnelles  :  
Diam•tre  : 400 mm ˆ 2500 mm  
Longueur  : selon demande du client  

	
  


